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TML-361 

Dekoracyjna oprawa wisząca w dół, z wysięgnikiem na maszt, idealna do 

oświetlania ulic, parków i osiedli mieszkaniowych.  

Montaż tej oprawy może się odbywać z ramionami nasadzanymi na maszt (jak na 

zdjęciu) lub na ramionach przykręcanych z boku do słupa. 

Wyjątkowy charakter tej oprawy dodatkowo podkreśli wybrany indywidualnie kolor. 



 

OPIS TECHNICZNY 

ZASTOSOWANIE 

oświetlenie ulic, placów, parków, stref dla ruchu pieszego, deptaków, parkingów, rynków, 

osiedli mieszkaniowych, a także miejscowe oświetlenie dróg dojazdowych do budynków 

mieszkalnych, obiektów przemysłowych czy sklepów 

ZALECANA WYSOKOŚĆ 
PUNKU ŚWIETLNEGO 

4,0 do 7,5 m 

MONTAŻ 
oprawa wisząca w zestawie z ramionami nasadkowymi na słup lub ramionami przykręcanymi 
z boku do słupa  

KORPUS 
Wykonany z odlewu aluminiowego i blachy aluminiowej, malowany proszkowo.      
Kolor z palety RAL do wyboru www.ralcolor.com.  

KLOSZ PMMA lub PC, mleczny, perełkowy lub przezroczysty 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

LED 
NAH 70 W, 100 W, 150 W 
opcjonalnie możliwa instalacja na dwie żarówki 
klasa ochrony I, stopień IP 44 

ELEMENTY ŁĄCZĄCE stal nierdzewna 
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TECHNIKA ŚWIETLNA KLOSZ PRZEZROCZYSTY 



Oprawa TML 361  
Ramię TMA 409.1 

Słup TZM 712.55 

Oprawa TML 361 
Ramię TMA 409.2 
Słup TZM 712.55 
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 
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