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TML-347 L 

Dekoracyjna oprawa nasadzana na słup od góry idealna do oświetlania miejsc takich jak ulice, 

parki czy osiedla mieszkaniowe.  

W ofercie dostępne są średnice daszka 680 mm i 800 mm co pozwala kształtować punkt 

świetlny na wysokości od 3,0 do 6,5 m.  

Zaleca się stosowanie w tej oprawie opcjonalnych systemów oświetleniowych (soczewka 

pryzmatyczna lub rastry odbłyśnikowe). 



 

OPIS TECHNICZNY 

ZASTOSOWANIE 

oświetlenie ulic, placów, parków, stref dla ruchu pieszego, deptaków, parkingów, rynków, 

osiedli mieszkaniowych, a także miejscowe oświetlenie dróg dojazdowych do budynków 

mieszkalnych, obiektów przemysłowych czy sklepów 

ZALECANA WYSOKOŚĆ 
PUNKU ŚWIETLNEGO 

3,0 do 6,5 m 

MONTAŻ na słupie nasadkowo od góry lub na wysięgniku 

KORPUS 

Wykonany z odlewu aluminiowego i blachy aluminiowej, malowany proszkowo. Kolor z 
palety RAL do wyboru www.ralcolor.com. Na życzenie zmniejszenie efektu oślepienia przez 
wewnętrzny raster (lamele) lub przesłonę. 

KLOSZ PMMA lub PC, mleczny lub przezroczysty 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

LED 
NAH 50- 150 W 
świetlówka kompaktowa 
klasa ochrony I, stopień IP 44 

ELEMENTY ŁĄCZĄCE stal nierdzewna 

TML-347 L 

 TML 347L.800 TML 347L.680 
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TECHNIKA ŚWIETLNA 



TML-347 L 

WARIANTY ZASTOSOWANIA 

Oprawa TML 347L.680 
Słup TKM 701.35 

Oprawa TML 347L.800 
Słup TKM 711.40 
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